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Produktnavn: Spa Pipe Clean 
Anvendelse: Fjernelse af biofilm samt desinfektion. 
 
Beskrivelse 
 
Flydende rensemiddel til rengøring og desinfektion af det skjulte rørsystem i spabade. 

Brugsvejledning og dosering 

1. Spabadet fyldes med vand til ca. 5-10 cm over dyserne. Brugt badevand kan anvendes. 
Kontroller at luftindblæsningen er slukket. 

2. Tilsæt 100 ml ”Spa Pipe Clean” til 100-200 l vand.  
3. Start vandcirkulationen og lad pumpen køre i ca. 20 min. Tøm karret og skyl grundigt med 

rent vand. 
 

Der må ikke bades i vand, der er tilsat ”Spa Pipe Clean”. Det anbefales, at der er effektiv 
udluftning af rummet under rengøringen.  
I spabade i udlejningshuse/luksussommerhuse og hoteller skal total desinfektion af det skjulte 
rørsystem udføres hver uge med ”Spa Fluid 2” (mellem hvert lejerskift). Den daglige hygiejne 
sikres af brugerne selv ved anvendelse af ”Spa Tabs 1” tabletter. Spabade på hoteller og i 
udlejningshuse rengøres hver 4. uge med ”Spa Pipe Clean”. I private bade rengøres 3-4 gange 
årligt. ”Spa Pipe Clean” er et effektivt 2-i-1 produkt, der både dræber bakterier og rengør 
rørsystemet.  
 
Før produktet anvendes, skal du gennemlæse brugsvejledningen og sikkerhedsdatabladet. 


